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Ettevõttest
URALITA GROUP on Euroopa kontsern, mille põhitoodanguks 
on klaasvillast valmistatud isolatsioonimaterjalid. Populaarne 
bränd URSA kuulub Euroopa turul juhtiva soojusisolatsiooni 
tarnijate hulka. 

URSA laia tootevalikusse kuuluvad soojus-, pinnase külmumi-
se ning heliisolatsioonitooted nii uusehitistesse kui ka 
renoveeritavatele objektidele. Pakume kvaliteetseid ja 
keskkonnasõbralikke tooteid, mida on võimalik kasutada 
ehitise kõikides konstruktsioonides.

URSA isolatsioonimaterjale valmistatakse 14 tehases 9 riigis, 
tooteid müüakse 40 riigis Euroopas, Lähis-Idas ning 
Põhja-Aafrikas.

Usume, et kvaliteet, usaldusväärsus ja klienditeenindus on 
kõige olulisemad kriteeriumid, mille alusel tegutseme ning 
nende kaudu mõistame ja teostame klientide vajadusi parimal 
võimalikul viisil. Püüame prognoosida ehitusvaldkonna 
nõudeid ning pakkuda energiatõhusaid ja keskkonnasõbralik-
ke lahendusi, milles on kasutatud parimaid tehnilisi uuendusi.
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URSA GLASSWOOL
Klaasvillatooted hoonete heli- ja soojusisolatsiooniks
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URSA GLASSWOOL är mineralglasull som används 
för både termisk och akustisk isolering. Dess råa 
basmaterial är mineraler. Detta har flera fördelar:   

• Exceptionell termisk isolering
URSA GLASSWOOL mineralglasulls produkter har 
mycket låg konduktans och ger utmärkt isolering 
för fasader, tak och golv. 

• Optimal akustisk isolering
URSA GLASSWOOL mineralglasulls produkter 
ger också mycket bra akustisk isolering när det 
används för innerväggar, lätta mellanväggar, golv 
och tak. 

• Skydd mot brand
Tack vare dess minerala ursprung är URSA 
GLASSWOOL produkter icke brännbara. Hur 
dessa produkter reagerar på eld beror endast på 
ytbeläggningen som används. 

URSA GLASSWOOL

URSA GLASSWOOL on klaasist valmistatud 
mineraalvill, mida kasutatakse ehitiste soojus- ja 
heliisolatsiooniks. Põhitoormeks on mineraalid. 
Sellest tulenevad mitmed eelised:

•  Suurepärane soojusisolatsioon
URSA GLASSWOOL klaasvillatoodetel on äärmi-
selt madal soojusjuhtivus, mis tagab suurepärase 
soojusisolatsiooni nt fassaadidel, lae- ja katuse- 
ning põrandakonstruktsioonidel.

•  Optimaalne heliisolatsioon
URSA GLASSWOOL klaasvill tagab ühtlasi suure-
pärase heliisolatsioonisiseseintes, vaheseintes, 
põranda- ja laekonstruktsioonides.

•  Tulekindel
Tänu mineraalsele koostisele on URSA 
GLASSWOOL tooted mittesüttivad. Nende 
tulekäitumine olene täielikult sellest, millist 
kattematerjali nende katmisel kasutatakse.
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Plaate pakis, tk Materjali pakis, m3 Materjali pakis, m2 Pikkus, mm Laius, mm Paksus, mm

20 0,491 9,831 870 565 50

10 0,491 4,916 870 565 100

10 0,614 4,916 870 565 125

8 0,589 3,932 870 565 150

URSA GLASSWOOL 33 PN

-

Muud suurused tellimisel

Plaate pakis, tk Materjali pakis, m3 Materjali pakis, m2 Pikkus, mm Laius, mm Paksus, mm

20 0,487 9,744 870 560 50

10 0,487 4,872 870 560 100

8 0,487 3,898 870 560 125

6 0,438 2,923 870 560 150

URSA GLASSWOOL 35 PN

 
 

Saadaval eritellimuse alusel

Muud suurused tellimisel

Tootekirjeldus:
• URSA GLASSWOOL 33 PN on kõige efektiivsem materjal seinte,  

fassaadide, ventilatsioonitorude, vajaliku heliisolatsiooni jne 
isolatsioonimaterjaliks.

• Pooljäigad tihendatud klaasvillaplaadid kottidesse pakituna.
Pakenditüüp: plaat
Tehnilised omadused:
Soojusjuhtivustegur λD = 0,033 W/mK
Tuleohutusklassifikatsioon: A1 (mittesüttiv)
Veeauru läbilaskvus: MU1
Paksuse tolerantsiklass: T2
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URSA GLASSWOOL 37 PN

Plaate pakis, tk Materjali pakis, m3 Materjali pakis, m2 Pikkus, mm Laius, mm Paksus, mm

24 0,589 11,80 870 565 50

12 0,589 5,90 870 565 100

10 0,614 4,916 870 565 125

8 0,589 3,932 870 565 150

Muud suurused tellimisel

URSA GLASSWOOL 35 RN

Plaate pakis, tk Materjali pakis, m3 Materjali pakis, m2 Pikkus, mm Laius, mm Paksus, mm

4 0,519 10,396 4600 565 50

2 0,519 5,198 4600 565 100

2 0,508 4,068 3600 565 125

2 0,508 3,39 3000 565 150

1 0,561 11,224 9200 1220 50

1 0,561 5,612 4600 1220 100

1 0,549 4,392 3600 1220 125

1 0,549 3,66 3000 1220 150

Muud suurused tellimisel

Saadaval eritellimuse alusel

Tootekirjeldus:
• URSA GLASSWOOL 37 PN on soojus- ja heliisolatsioonimater-

jal raamitud välisseintele ning heliisolatsioon vaheseintele ja 
ripplagedele.

• Pooljäigad tihendatud klaasvillaplaadid kottidesse pakituna.
Pakenditüüp: plaat
Tehnilised omadused:
Soojusjuhtivustegur λD = 0,037 W/mK
Tuleohutusklassifikatsioon: A1 (mittesüttiv)
Veeauru läbilaskvus: MU1
Paksuse tolerantsiklass: T2

Tootekirjeldus:
• URSA GLASSWOOL 35 RN on soojus- ja heliisolatsioonimater-

jal kaldlagedele, lae- ja katusekonstruktsioonidele, elementi-
dest komplekteeritud palkseintele ning teistele konstruktsioo-
nilahendustele.

• Tihendatud klaasvillarullid.
Pakenditüüp: rull
Tehnilised omadused:
Soojusjuhtivustegur λD = 0,035 W/mK
Tuleohutusklassifikatsioon: A1 (mittesüttiv)
Veeauru läbilaskvus: MU1
Paksuse tolerantsiklass: T2
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URSA GLASSWOOL 37 RN

Plaate pakis, tk Materjali pakis, m3 Materjali pakis, m2 Pikkus, mm Laius, mm Paksus, mm

4 0,711 14,238 6300 565 50

2 0,711 7,119 6300 565 100

2 0,706 5,650 5000 565 125

2 0,711 4,746 4200 565 150

2 0,768 15,372 6300 1220 50

1 0,768 7,686 6300 1220 100

1 0,768 5,124 4200 1220 150

Muud suurused tellimisel

Saadaval eritellimuse alusel

URSA GLASSWOOL 40 RN

Muud suurused tellimisel

Saadaval eritellimuse alusel

Plaate pakis, tk Materjali pakis, m3 Materjali pakis, m2 Pikkus, mm Laius, mm Paksus, mm

2 0,976 19,52 8000 1220 50

1 0,976 9,76 8000 1220 100

1 0,976 7,808 6400 1220 125

1 0,988 6,588 5400 1220 150

Tootekirjeldus:
• URSA GLASSWOOL 35 RN on soojus- ja heliisolatsioonimater-

jal kaldlagedele, elementidest komplekteeritud palkseintele, 
tööstuslikele laekonstruktsioonidele ning teistele konstrukt-
sioonilahendustele.

• Tihendatud klaasvillarullid.
Pakenditüüp: rull
Tehnilised omadused:
Soojusjuhtivustegur λD = 0,037 W/mK
Tuleohutusklassifikatsioon: A1 (mittesüttiv)
Veeauru läbilaskvus: MU1
Paksuse tolerantsiklass: T2

Tootekirjeldus:
• URSA GLASSWOOL 40 RN on isolatsioonimaterjal soojus- ja 

heliisolatsiooniks: laudpõrandate täiteks, harva kasutatava 
pööningu põrandakonstruktsiooni jne.

• Tihendatud klaasvillarullid.
Pakenditüüp: rull
Tehnilised omadused:
Soojusjuhtivustegur λD = 0,040 W/mK
Tuleohutusklassifikatsioon: A1 (mittesüttiv)
Veeauru läbilaskvus: MU1
Paksuse tolerantsiklass: T2
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URSA XPS
Pressitud polüstüreenist soojusisolatsioon erinevatesse hoonetesse
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URSA XPS

Pressitud polüstüreen URSA XPS on suurepärane 
soojusisolatsioon, mis pakub järgmisi eeliseid:

• Suletud rakustruktuur tagab äärmiselt madala 
soojusjuhtivuse ning kõrge 
soojusisolatsioonitaseme.

• URSA XPS on suurepäraste mehhaaniliste 
omadustega, survetugevus 300 kPa.

• Kuna URSA XPS ei ima niiskust, on see toode 
konkurentsitult parim toode tasaste või 
kaldlagede isolatsiooniks.
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URSA XPS-N-III-F-I

URSA XPS-N-III-F-L

* – Muud suurused tellimisel

Toode* Plaate pakis, tk Materjali 
pakis, m3

Materjali 
pakis, m2 Pikkus, mm Laius, mm Paksus, mm

Soojusjuhtivus-
tegur λD

XPS-N-III-F-I-2500-600-30 12 0,540 18,00 2500 600 30 0,034

XPS-N-III-F-L-2500-600-50 7 0,525 10,50 2500 600 50 0,034

XPS-N-III-F-L-2500-600-70 5 0,525 7,50 2500 600 70 0,036

XPS-N-III-F-L-2500-600-80 5 0,600 7,50 2500 600 80 0,036

XPS-N-III-F-L-2500-600-100 4 0,600 6,00 2500 600 100 0,036

Tootekirjeldus:
•  URSA XPS-N-III-F- pressitud polüstüreenplaadid, 

survetugevus 300 kPa, L- ja I-kujulised servad, soojus-
juhtivus 0,034 W/mK – 0,036 W/mK.

•  on isolatsioonimaterjal soojus- ja heliisolatsiooniks: 
laudpõrandate täiteks, harva kasutatava pööningu 
põrandakonstruktsiooni jne. Tihendatud klaasvillarullid.

Tehnilised omadused:
Tuleohutusklassifikatsioon: F (andmed puuduvad)
Kasutustemperatuur: °C: -50… +70



www.ursa.ru


